
Alumipro.
Beauté.
Durabilité.
Simplicité.

GARANTIELIMITÉE

25ANS

 SYSTÈME DE RAMPES, BALUSTRADES  
ET COLONNES



Alumipro.
Beauté
indémodable,
durabilité
éprouvée 
et simplicité
d’installation.



Robustes, durables, faciles à installer et sans 

entretien, les systèmes de rampes et de colonnes 

Alumipro combinent la force de l’aluminium à une 

conception ingénieuse. Peu importe le style de 

votre résidence, Alumipro a la réponse à tous vos 

besoins. Les couleurs et les styles des colonnes 

et des rampes s’harmonisent élégamment pour 

créer le décor de votre choix. En deux temps, trois 

mouvements, Alumipro vous permet d’embellir votre 

décor de façon durable. Adieu peinture et entretien ! 

La beauté indémodable des systèmes Alumipro est 

garantie 25 ans.
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Le système modulaire Alumipro
vous permet de composer une rampe
selon vos goûts et vos besoins.
Les rampes prémontées s’adaptent facilement à tous les 
décors et à toutes les architectures. Choisissez l’apparence 
qui vous convient, installez votre rampe et n’y pensez 
plus ! Elle est solide, sécuritaire et vous n’aurez jamais à la 
repeindre. 

Le système modulaire Alumipro est disponible en deux styles et 

trois couleurs*. Il s’installe facilement et pour longtemps. Les 

rampes sont résistantes à la corrosion,  

à la déformation, au fendillement et au pourrissement.

Blanc Brun commercia l Noir

* S’applique à certains modèles seulement.
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R O Y A L E

É L É G A N C E

SYSTÈMES DE RAMPES PRÉMONTÉES 36 OU 42 PO DE HAUT

Style Largeurs  disponibles

Élégance 45 5/8 po 59 1/8 po 72 5/8 po

Royale 45 5/8 po 59 1/8 po 72 5/8 po

LES POTEAUX (CAPUCHONS ET BASES INCLUS)

1 7/8 po x 1 7/8 po 36 po 42 po

Poteau 37 1/2 po 43 1/2 po

Poteau descente 40 1/2 po 46 1/2 po

3 po x 3 po 36 po 42 po

Poteau 37 1/2 po 43 1/2 po

Poteau descente 40 1/2 po 46 1/2 po



Alumipro vous facilite 
l’installation.

  Le prestige de l’aluminium enfin abordable !

  Le système de rampes Alumipro propose de nombreux 
styles et couleurs en harmonie avec votre décor

  Découvrez l’avantage « sans entretien » 
avec les rampes d’aluminium

  Rampes d’aluminium prémontées

  Notre système de rampes  
est fait de matière recyclable  
à 100 %

  Garantie limitée de 25 ans

Déplier  
la section  
de rampe

Positionner  
les poteaux
Attacher les poteaux aux endroits  
désirés selon les directives d’installation.

  Section de rampe

  Poteau de descente

  Main courante

  Support mural
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Déplier  
la section  
de rampe

Fixer la section  
de rampe aux 
poteaux

Le support omnidirectionnel permet d’ajuster 
directement la rampe aux poteaux pour l’adapter 
à tous les angles. Il facilite l’installation et évite les 
mesures et les coupes précises pour un résultat 
parfaitement professionnel.

Quincailleries incluses  
et disponible en 4 couleurs.

  Poteau de montage

  Support de section

  Main courante

  Support mural

BARRIÈRES PRÉMONTÉES

Style Dimensions

Élégance
36 po x 36 po

36 po x 42 po

Royal
36 po x 36 po

36 po x 42 po



Les colonnes Alumipro.  
Élégance et durabilité.
Les colonnes Alumipro apportent la touche 
architecturale qui distingue les demeures élégantes. 
Revêtues d’un fini durable, elles sont résistantes aux 
intempéries et à la corrosion. Les colonnes, bases 
et chapiteaux en aluminium sont d’installation facile 
et disponibles en trois styles et trois couleurs*. Il 
existe une colonne Alumipro pour tous les types 
d’architecture.

* S’applique à certains modèles seulement

Ronde Carrée Duo-Cap 
ronde

Duo-Cap 
carrée



Blanc Brun commercial Noir
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Base carrée

Base ronde

Chapiteau sol ide

Pour un effet parfaitement 
assorti et une protection 
durable, il est possible 
de recouvrir des colonnes 
existantes d’un revêtement 
en aluminium dans le fini 
de votre choix. En quatre 
parties, il s’adapte à la 
plupart des dimensions. 
Facile à couper et à installer, 
c’est la solution idéale pour 
une rénovation élégante.

Les bases de colonnes 
rondes ou carrées 
sont disponibles en une 
pièce, en deux pièces 
et en quatre couleurs*.  
Le chapiteau solide est 
spécialement conçu 
pour personnaliser votre 
décor. Il peut recevoir  
une plante, une statuette, 
un éclairage ou tout ce 
que votre imagination vous 
inspirera. 

* S’applique à certains modèles seulement



Les données indiquées dans ces tableaux 
sont calculées conformément aux normes 
CAN3-S157-M83.

Spécifications techniques
Colonne carrée*

 4" 8' (2,438 m) 2 8000 3629 4000 1814 9,48 4,30
 102 mm 9' (2,743 m) 2 7600 3447 3800 1724 11,24 5,10
  10' (3,048 m) 2 7200 3266 3600 1633 11,85 5,38
 5 1/4" 8' (2,438 m) 4 8780 3983 4390 1991 13,67 6,20
 133 mm 9' (2,743 m) 4 8480 3847 4240 1923 15,43 7,00
  10' (3,048 m) 4 8180 3710 4090 1855 16,98 7,70
  12' (3,657 m) 4 7600 3447 3800 1724 20,50 9,30
 7 1/4" 8' (2,438 m) 4 8800 3992 4400 1996 19,18 8,70
 184 mm 9' (2,743 m) 4 8600 3901 4300 1950 21,16 9,60
  10' (3,048 m) 4 8400 3810 4200 1905 23,81 10,80
  12' (3,657 m) 4 8000 3629 4000 1814 28,00 12,70
 9 1/4" 8' (2,438 m) 4 16 240 7366 8120 3683 33,70 15,29
 235 mm 9' (2,743 m) 4 15 960 7239 7980 3620 37,91 17,20
  10' (3,048 m) 4 15 680 7112 7840 3556 42,12 19,11
  12' (3,657 m) 4 15 120 6858 7560 3429 50,54 22,92

 Mesures Charge admissible
 Dimension Hauteur Pièces Test Sécurité Poids
 lb kg lb kg lb kg

Colonne ronde*

 5 1/4" 8' (2,438 m) 3 15 400 6985 7700 3493 11,30 5,13
 133 mm 9' (2,743 m) 3 14 620 6632 7310 3316 12,72 5,77
  10' (3,048 m) 3 13 920 6314 6960 3157 14,13 6,41
  12' (3,657 m) 3 12 720 5770 6360 2885 15,13 8,10
 7 1/4" 8' (2,438 m) 3 18 760 8509 9380 4255 15,82 7,10
 184 mm 9' (2,743 m) 3 18 320 8310 9160 4155 17,79 8,00
  10' (3,048 m) 3 17 800 8074 8900 4037 19,77 8,80
  12' (3,657 m) 3 16 800 7620 8400 3810 23,72 10,50
 9 1/4" 8' (2,438 m) 3 26 920 12 211 13 460 6105 30,00 13,61
  235 mm 9' (2,743 m) 3 26 340 11 948 13 170 5974 33,75 15,31
  10' (3,048 m) 3 25 740 11 676 12 870 5838 37,50 17,01
  12' (3,657 m) 3 24 560 11 140 12 280 5570 45,00 20,41

 Mesures Charge admissible
 Dimension Hauteur Pièces Test Sécurité Poids
 lb kg lb kg lb kg

 Colonne Mesures Pièces Poids Dimensions
 par boîte base-
 chapiteau A B C D E F

Base et chapiteau*

 4"  6,200" 2 0,9 lb 0,320" 0,480" 0,500" 1,300" 1,040" 6,200" 
 102 mm 157 mm  0,40 kg 8 mm 12 mm 13 mm 33 mm 26 mm 157 mm

  5 1/4"  7,650" 2 1,3 lb 0,300" 0,500" 0,525" 1,325" 1,300" 7,650" 
 133 mm 194 mm  0,59 kg 8 mm 13 mm 13 mm 34 mm 33 mm 194 mm

 7 1/4"  10,325" 2 2,0 lb 0,450" 0,725" 0,625" 1,800" 1,450" 10,325" 
 184 mm 262 mm  0,91 kg 11 mm 18 mm 16 mm 46 mm 37 mm 262 mm

  9 1/4" 12,375" 2 2,9 lb 0,450" 0,750" 0,800" 2,000" 1,500" 12,375" 
 235 mm 314 mm  1,32 kg 11 mm 19 mm 20 mm 51 mm 38 mm 314 mm

   5 1/4"  6,200" 1 0,8 lb 0,320" 0,480" 0,500" 1,300" - 6,200" 
   133 mm 157 mm  0,35 kg 8 mm 12 mm 13 mm 33 mm - 157 mm

   7 1/4" 7,650" 1 0,9 lb 0,300" 0,500" 0,525" 1,325" - 7,650" 
   184 mm 194 m  0,40 kg 8 mm 13 mm 13 mm 34 mm - 194 mm
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* S’applique à certains modèles seulement

* Pas disponible dans toutes les couleurs
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